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1 Программа «Инфо»

Руководство пользователя

1.1 Краткое руководство

Содержание

Введение
Сценарий
Шаг 1. Установка программы
Шаг 2. Запуск программы
Шаг 3. Главное окно программы
Шаг 4. Считывание информации из БСИ
Шаг 5. Перемещение данных считаных из БСИ в программу «Инфо»
Шаг 6. Выбор журнала работы станции для детального просмотра
Шаг 7. Фильтрация данных журнала по временному диапазону
Шаг 8. Просмотр полного протокола работы
Шаг 9. Просмотр протокола событий
Шаг 10. Графики работы станции
Шаг 11. Диаграммы – статистика работы станции
Шаг 12. Экспорт данных таблиц в Excel
Шаг 13. Печать полного протокола
Шаг 14. Возврат к окну выбора журналов работы станций
Шаг 15. Удаление журналов работы из базы данных программы
Шаг 16. Завершение работы программы

1.1.1 Введение

Проиллюстрируем работу программы на небольшом примере.

Для этого выполним на станции ряд обычных для оператора действий: ввод уставок, запуск
двигателя, изменение частоты вращения, останов двигателя. Для более полной картины
сымитируем аварийную ситуацию.

Все указанные действия будут выполняться по заранее спланированному сценарию. Затем
накопленная в станции информация будет расшифрована и представлена в виде журнала
работы.

См далее:

Сценарий

1.1.2 Сценарий

Оборудование
Для выполнения сценария будет применена станция Ритэкс-03ЦТ, в состав которой входят:

· блок КСУ №1430, версия программного обеспечения 1.04
· плата управления преобразователем частоты (ПУ-ПЧ) №1389, версия программного

обеспечения 1.04.
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Станция подключена к стенду СИСУ-ВД. К станции подсоединены вентильный двигатель и
высокоомная нагрузка.

Исходные настройки станции

Куст (Уставка 42): 333
Скважина (Уставка 43): 2222

Сценарий

Начало: 28.08.2007 03:11
Окончание: 28.08.2007 03:19

1. Ввод уставок

Смена направления вращения двигателя Правый индикатор КСУ «Прямое
вращение»

Напряжение вторичной обмотки трансформатора (Уставка 52) 760 В

Ток ВД при перегрузе (Уставка 32) 2 А

Время блокировки АПВ (Уставка 34) 20 с

Количество перезапусков (Уставка 36) 1

Скорость вращения ВД (Уставка 31) 1800 об/мин

Шаг регистрации параметров (Уставка 48) 20 с

2. Пуск ВД

После нажатия кнопки «Пуск»  станция переходит в автоматический режим, выходит на
заданные уставкой 31 обороты (1800 об/мин) . Показания значения тока ВД должны быть около
2 А.

Через 1 минуту работы двигателя в установившемся режиме изменим частоту вращения ВД.

3. Увеличение частоты вращения ВД

Скорость вращения ВД (Уставка 31) 2950 об/мин

4. Аварийный останов

Изменение частоты вращения вызвало изменение тока. По показаниям станции ток ВД = 3А, что
превышает максимально допустимое значение заданное в уставке №32. Примерно через 20 с
(см. уставку №34) защита «Перегруз по току» (E56) остановит двигатель.

5. Автоматический повторный пуск двигателя

Станция по-прежнему находится в автоматическом режиме. Через 1 минуту после останова (см.
уст. №35) станция предпримет попытку повторного запуска двигателя.

6. Аварийный останов

После повторного запуска станция выходит на заданный режим (2950 об./мин) , однако ток
снова превышает заданное уставкой 32 значение. Поэтому через 20 сек. станция повторно
останавливает  двигатель и переходит уже из автоматического в ручной режим (т. е. ждет
команд оператора), т. к. израсходованы все попытки повторного перезапуска (см. Уставку 36).
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7. Смена уставок

Установим уставку №31 (Скорость вращения ВД) = 0, т. е. теперь защита по перегрузу будет
срабатывать не по достижению конкретной величины тока, а по изменению тока от
установившегося значения  (предельное отклонение в % от установившегося значения задается
уставкой №33).

В данном случае защита по перегрузу срабатывать не будет, т. к. колебания тока при работе на
стенде незначительны.

8.  Пуск ВД.

Работа ВД при частоте 2950 об./мин. и токе 3 А в течении 1 мин.

10. Останов ВД

Останов ВД нажатием кнопки «Стоп».

11. Снятие данных со станции (из КСУ и ПУ-ПЧ).

Для снятия данных со станции подсоединим устройство БСИ поочередно к разъемам ТПУ и ПЧ
на панели КСУ.

См. далее:

Шаг 1. Запуск программы

1.1.3 Шаг 1. Установка программы

Для установки программы щелкните по файлу Info-1.057-install.exe (название файла может
отличаться номером от указанного здесь).

Следуйте указаниям программы установки.

См. далее:

Шаг 2. Запуск программы

1.1.4 Шаг 2. Запуск программы

После установки программы на «рабочем столе» и в меню
Пуск->РИТЭК-ИТЦ->Обработка накопленной информации
появится ярлык «Инфо».

Ярлык запуска программы «Инфо»

Пакет программного обеспечения для просмотра журнала работы станций «Ритэкс» включает в
себя две программы: «Инфо» и «СНИ», однако запуск  программного пакета осуществляется
через ярлык «Инфо».

При первом запуске программы на экране отобразится пустое окно – т.к. данные отсутствуют.

См. также:

Назначение пунктов кнопок управления и пунктов меню главного окна программы
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См. далее:

Шаг 3. Главное окно программы

1.1.5 Шаг 3. Главное окно программы

При запуске программы на экране отображается главное окно выбора данных. В данном случае
это первый запуск программы и данные о работе станций отсутствуют.

См. также:

Назначение пунктов меню и кнопок программы «Инфо»

См. далее:

Шаг 4. Считывание информации из БСИ

1.1.6 Шаг 4. Считывание информации из БСИ

Чтобы считать данные работы станции, содержащиеся в БСИ, нужно:

1) подключить БСИ к компьютеру;

2) запустить программу «СНИ».

Запуск программы «СНИ» осуществляется при помощи кнопки «Чтение информации из БСИ»
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Подробнее о работе с программой «СНИ» можно прочитать здесь.

При запуске программа «СНИ» запрашивает номер COM-порта компьютера, к которому
подключен БСИ, а затем, после успешной установки связи с устройством начинается передача
информации.

После завершения считывания необходимо закрыть программу.

См. также:

БСИ, руководство по эксплуатации
Программа СНИ, руководство оператора

См. далее:

Шаг 5. Перемещение данных считаных из БСИ в программу «Инфо»

1.1.7 Шаг 5. Перемещение данных считаных из БСИ в программу «Инфо»

После того, как данные считаны из БСИ, необходимо загрузить их в базу данных программы
«Инфо»

Для этого нажать кнопку с изображением конверта на правой панели окна или выбрать пункт
«Чтение информации из БСИ» в пункте меню «Файл»

Если в директории MailTpu присутствуют данные, но появится сообщение:
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Выбрать Да.

Начнется процесс переноса информации в базу данных программы:

См. далее:

Шаг 6. Выбор журнала работы станции для детального просмотра

1.1.8 Шаг 6. Выбор журнала работы станции для детального просмотра

После окончания процесса переноса информации в базу данных программы в окне появится
список журналов работы станций доступных для просмотра.

Внимание! После монтажа станции на месторождении не забывайте вводить уставки: №42
Номер скважины и №43 Номер Куста.

Если указанные уставки были введены, то вы легко сможете найти в списке необходимые
данные, в противном случае номерам скважины и куста будет присвоено значение 0, и для того,
чтобы определить какой станции принадлежат данные, нужно будет знать заводские номера ее
блоков: КСУ и ПУ-ПЧ.

В данном случае необходимая нам информация находится в Куст 333 / Скважина 2222
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Папка Скважина 222 содержит 2 пункта: ПЧ и БЦУУ. Это журналы работы станции, снятые с
платы ПУ-ПЧ и КСУ (блок КСУ ранее обозначался как КСУ).

Наибольший интерес представляет информация из БЦУУ (КСУ) – именно  здесь
накапливаются данные о работе станции за продолжительный период ее эксплуатации:
действия оператора, параметры работы, данные телеметрии, текущие события и
информация о аварийных ситуациях.
Плата ПУ-ПЧ собирает данные только за последние минуты работы станции: фиксируются
парметры работы станции, некоторые события (останов и запуск ВД), а также некоторые
аварийные ситуации. Но при этом данные фиксируются со значительно большей частотой,
нежели в БЦУУ (КСУ). По умолчанию параметры работы станции (если нет иных событий), в
КСУ фиксируются раз в 2 часа (Уставка 48), а ПУ-ПЧ каждые несколько секунд. В нашем
сценарии Шаг регистрации параметров КСУ для наглядности был установлен равным 20 с.

Для просмотра выберем журнал работы БЦУУ №1730.

Заводские номера БЦУУ (КСУ)  и ПЧ содержатся в уставках станции 3 и 4 режим 6.

Открывается выбранный журнал двойным щелчком мышки или нажатием на кнопку «Открыть
выбранные данные».

См. далее:

Шаг 7. Фильтрация данных журнала по временному диапазону

1.1.9 Шаг 7. Фильтрация данных журнала по временному диапазону

В открывшемся окне во вкладке  «Полный протокол» представлен весь журнал работы
выбранной станции заданных куста и скважины.
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Нас интересует период времени в котором выполнялись команды и события сценария: c
28.08.2007 03:11 по 28.08.2007 03:19.

В полях панели ввода периода укажем требуемый диапазон:

Чтобы отфильтровать в журнале данные по выбранному временному диапазону, нажать кнопку
«Обновить»

См. далее:

Шаг 8. Просмотр полного протокола работы

1.1.10 Шаг 8. Просмотр полного протокола работы

Итак, после нажатия кнопки «Обновить» мы получили полный протокол работы станции за
выбранный период времени.

Данные представлены в табличном виде.

Строки таблицы раскрашены в различные цвета в зависимости от типа данных:
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Синий цвет – уставки

Зеленый цвет – cобытия

Черный цвет – параметры

Красный цвет – неисправности

События и параметры работы станции представленные в протоколе соответствуют данным
сценария.

См. также:

Описание параметров протокола

См. далее:

Шаг 9. Просмотр протокола событий



Программный пакет «Инфо»10

© 2007 ... РИТЭК-ИТЦ

1.1.11 Шаг 9. Просмотр протокола событий

Для просмотра упрощенного протокола, отображающего только события, уставки и
неисправности без информации о измеренных параметрах станции и двигателя необходимо
перейти во вкладку «Протокол событий».

См. далее:

Шаг 8. Просмотр полного протокола работы
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1.1.12 Шаг 10. Графики работы станции

Для просмотра параметров, измеряемых во время работы станции в виде графиков перейти во
вкладку «Графики».

Перемещаясь маркером по точкам графика в левой части окна можно видеть значения
параметров в этих точках, а дату и время в выбранной точке на панели:

Для маркировки значений точек параметров непосредственно на графике нужно отметить галку
в пустом квадрате на против наименования параметра.
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Чтобы подробно рассмотреть часть графика выделите мышкой интересующую
прямоугольную область на графике: т.е. щелкните мышкой в левом верхнем углу
выделяемой области, а затем, не отпуская нажатой кнопки проведите курсор мышки в
правый нижний угол области на графике. Отпустите левую кнопку мышки и график
масштабируется согласно выделению.

См. далее:

Шаг 11. Диаграммы – статистика работы станции

1.1.13 Шаг 11. Диаграммы – статистика работы станции

Во вкладке «Диаграммы» располагается сводная статистика работы станции за выбранный
период времени.
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См. далее:

Шаг 12. Экспорт данных таблиц в Excel

1.1.14 Шаг 12. Экспорт данных таблиц в Excell

Журнал работы станции можно просматривать не только в программе «Инфо», но и сохранить
их в файл формата CSV для дальнейшей работы в программе типа Excel.

Для экспорта данных в CSV-файл на панели инструментов, расположенной над таблицей во
вкладках «Полный протокол» и «Протокол событий» требуется щелкнуть по кнопке:

В открывшемся окне указать место, куда будет сохранен файл с данными.

Чтобы просмотреть сохраненные данные,  достаточно найти в проводнике сохраненный файл и
щелкнуть по нему мышкой. Если на компьютере установлен Microsoft Office, то автоматически
запустится Excel, в окне которого откроются данные указанного файла.
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См. далее:

Шаг 13.  Печать полного протокола

1.1.15 Шаг 13. Печать полного протокола

Для распечатки протокола работы станции нажать кнопку «Полный отчёт» во вкладке «Полный
протокол».

В открывшемся окне представлен отчет в виде, в каком он будет напечатан на бумаге.

Для выбора принтера и запуска процесса печати нажать кнопку с изображением принтера.

Чтобы закрыть окно предпросмотра и вернуться обратно к журналу работы станции – нажать
кнопку:
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См. далее:

Шаг 14. Возврат к окну выбора журналов работы станций

1.1.16 Шаг 14. Возврат к окну выбора журналов работы станций

Для возврата в начальное окно программы выбора журналов работы станции нажать кнопку
«Закрыть окно».

См. далее:

Шаг 15. Удаление журналов работы из базы данных программы

1.1.17 Шаг 15. Удаление журналов работы из базы данных программы

Чтобы удалить журнал работы станции из базы данных программы необходимо выбрать
удаляемую информацию и нажать кнопку «Удалить».

Удалению подлежат как отдельные блоки данных из БЦУУ и ПУ-ПЧ, так и сразу целые
«Скважины» и «Кусты».
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См. далее:

Шаг 16. Завершение работы программы

1.1.18 Шаг 16. Завершение работы программы

Выход из программы осуществляется через главное меню Файл->Выход, или нажатием
стандартной кнопки «Закрыть окно» в правом верхнем углу программы.

См. далее:
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Вернуться к оглавлению

----------------
31.08.2007

1.2 Приложение

1.2.1 O программе

Программа «Инфо» предназначена для просмотра истории работы станции. Станция в процессе
эксплуатации ведет журнал, где фиксируются действий оператора, различные параметры
системы (токи, напряжения, вибрация, давления и т.д) и события (например аварийные
остановы).

Чтобы воспользоваться журналом работы станции необходимо выполнить два действия:
считать накопленную информацию и расшифровать ее.

Для считывания информации со станции используют блок съема информации (БСИ).

БСИ подключается к соответствующему разъему станции и в течении нескольких минут данные
со станции переносятся в память блока.

Затем БСИ подключается к ПК.  Программа Инфо осуществляет второй этап - извлекает
накопленную в БСИ информацию и расшифровывает  ее, предоставляя пользователю историю
работы станции в табличном и графическом виде.
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1.2.2 Главное окно

Пункт меню «Файл»

Чтение информации из БСИ Запускает программу "СНИ" для  переноса
информации из БСИ в компьютер. Данные
записываются в папку \MailTpu в виде нескольких
файлов: Index.dat, Par_65535.0. Для того, чтобы
расшифровать их, необходимо выбрать пункт
меню «Проверить новые поступления».

Проверить новые поступления Проверяет наличие данных, перенесенных из
БСИ в компьютер. Если данные присутвуют, то
начинается их обработка и занесение в базу
данных программы.

Выход Завершение работы программы.

Пункт меню «Информация»

Открыть Показать журнал работы выбранной станции в
табличном и графическом виде.

Удалить Удаляет выбранную информацию из базы
данных программы.
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Пункт меню «Помощь»

Руководство пользователя Вызывает данное руководство.

О программе Показывает версию программы «Инфо».

1.2.3 Параметры протокола

Обозначение в
программе

Описание Комментарий

Дата, время Дата и время регистрации
параметра

Дата и время регистрации параметра

Событие Наименование события

Параметры Параметры события

Режим Режим работы станции: "автоматический" или "ручной"

N, об/мин Измеренная частота вращения
двигателя (об/мин)
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Iвд, А Ток двигателя (А) Непосредственно ток двигателя не
измеряется, а является расчётной
величиной:
Iвд = (Iпч(u) + Iпч(v) + Iпч(w) )/3 * Kтр.
где: Iпч(..) – ток преобразователя частоты
фазы u, v, w
Ктр – коэффициент трансформации:
Uвтор_обмотки_транс / 380
Uвтор_обмотки_транс – напряжение
вторичной обмотки трансформатора,
задается уставкой номер 52

Iпч(u), А Ток преобразователя частоты
фазы (выход станции) "u" (А)

Iпч(v), А Ток преобразователя частоты
фазы (выход станции) "v" (А)

Iпч(w), А Ток преобразователя частоты
фазы (выход станции) "w" (А)

Uпч(uv), B Линейное напряжение между
фазами "u" и "v" на выходе
станции до трансформатора
(В)

Uпч(vw), B Линейное напряжение между
фазами "v" и "w" на выходе
станции трансформатора (В)

Uпч(wu), B Линейное напряжение между
фазами "w" и "u" на выходе
станции трансформатора (В)

Uвх(ab), B Линейное напряжение питания
между фазами "a" и "b" (В)

Uвх(bc), B Линейное напряжение питания
между фазами "b" и "c" (В)

Uвх(ca), B Линейное напряжение питания
между фазами "c" и "a" (В)

t1, град. Температура возле модуля
COM внутри станции (град. Ц)

t2, град. Температура радиатора возле
модуля ШИМ внутри станции
(град. Ц)

Rиз, кОм Сопротивление изоляции
кабеля двигателя
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Уст59:Дисбаланс
Iфаз, %

Уставка 59 – Дисбаланс по току
выходных фаз.

Задаётся в процентном соотношении
различия значений выходных токов, при
достижении которого выдается сообщение
E-55. Если значение уставки равно 0, то
дисбаланс фаз не отслеживается.

Уст52:Uвт_об, В Уствака 52 – Напряжение
вторичной обмотки
трансформатора.

Значение напряжения той обмотки
трансформатора к которой подключен
двигатель ВД. От значения данного
параметра зависит расчет тока ВД.

Уст31:N, об/мин Уставка 31 – Скорость
вращения двигателя (об/мин).

Уст32: Iперегр, А Уставка 32 – Ток двигателя при
перегрузе (А).

Абсолютное значение тока, выше которого
станция остановит двигатель. Если задана
уставка 32, то уставка 33 игнорируется.
Если уставка 32 = 0, то станция работает
по уставке 33. Если уставка 32 и 33 равны
0, перегруз по току будет отслеживаться
только по ампер-секундной характеристике
ПЧ, либо сработает быстродействующая
аппаратная защита по максимальному
току.

Уст33:Iзащ.перегр
, %

Уставка 33 – Защита по
перегрузу (%).

Если текущее значение тока превысит
установившееся на заданное уставкой 33
число %, станция остановит ВД по
перегрузу. Уставка игнорируется, если 32
уставка не равна 0. Установившемся
значением тока считается значение,
которое было при первом выходе
двигателя на заданные уставкой 31
обороты. Это значение можно увидеть на
контроллере в 10-м параметре 0-го
режима.

Уст38:Iнедогр, А Уставка 38 – Ток двигателя при
недогрузе (А).

Абсолютное значение тока, ниже которого
станция остановит двигатель. Если задана
уставка 38, то уставка 39 игнорируется,
станция будет работать по 38-й уставке.
Если уставка 38 = 0, станция будет
работать по уставке 39.

Уст39:Iзащ.недогр
, %

Уставка 39 – Защита по
недогрузу (%).

Если текущее значение тока станет ниже
установившегося на заданное уставкой 39
число %, станция остановит ВД по
недогрузу. Уставка игнорируется, если 38-я
уставка не равна 0.

ТМС:tос, град. Показания ТМС: Температура
пластовой жидкости (град. Ц)

ТМС:tвд, град. Показания ТМС: Температура
двигателя (град. Ц)

ТМС:Gx, g Показания ТМС: Амплитуда
вибрации двигателя по оси X

ТМС:Gy, g Показания ТМС: Амплитуда
вибрации двигателя по оси Y
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1.2.4 Папка MailTPU

Папка /MailTpu – директория (папка), располагающаяся в корневом каталоге диска (на том же
диске,  где и установлена программа «СНИ»). В эту директорию программа «СНИ» записывает
считанную из «БСИ» информацию в виде файла: Par_65535.0.

В этом файле информация работы станции содержится в «сыром» виде, и для ее расшифровки
используется программа «Инфо».

Программа «Инфо» после обработки указанного файла очищает папку «MailTpu», а копию
расшифрованного файла помещает к себе в архив (/RITEK-ITC/Info/ArcIn/). При перемещении
файлы переименовываются: новое имя файла – очередной порядковый номер (например:
18.arc, 19.arc и т.д).

Файл созданный программой «СНИ» используется программой «Инфо» только однажды на
стадии расшифровки. Расшифрованная информация заносится в базу данных «Инфо» и для ее
дальнейшего использования исходные файлы с «сырыми» данными не требуются. Поэтому
директория /RITEK-ITC/Info/ArcIn/ может быть очищена оператором самостоятельно вручную,
без ущерба работе программы.

Чтобы повторно провести расшифровку файла, созданного программой «СНИ» на другом
компьютере достаточно записать его в папку «MailTpu», расположенной в корневом каталоге
диска, на которой установлена программа «Инфо».

2 БСИ

Содержание:

Назначение
Технические характеристики
Комплект поставки
Устройство и работа
Считывание информации со станции
Подключение БСИ к станции
Перенос информации из БСИ на компьютер
Подключение БСИ к компьютеру
Внешний вид БСИ
Схема соединения блока питания с БСИ
Структурная схема БСИ

2.1 Назначение

БСИ представляет собой программно-аппаратное изделие, которое обеспечивает считывание и
хранение накопленной информации с блока центрального устройства управления (БЦУУ) и
преобразователя частоты (ПЧ), работающих в составе станций СУПН-М или Ритэкс и передачу
информации на персональный компьютер (ПК) оператора для расшифровки. ПК должен быть
оснащен последовательным интерфейсом RS232 (COM-порт).
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2.2 Технические характеристики

Объем хранимой информации: 2 Мб

Типы интерфейсов: RS-485 – для подключения к БЦУУ или ПЧ
через разъемы на панели управления
станции;
RS-232 – для подключения к ПК оператора

Скорость считывания и передачи
накопленной информации:

15200 кбит/с. для станций типа Ритэкс-01
9600 кбит/с для станций типа СУПН-М

Напряжение питания БСИ: 5В ±10 %

Способы питания БСИ: – через разъем БЦУУ, установленный на
станции, при считывании информации с БЦУУ;
– через разъем ПЧ, установленный на
станции, при считывании информации с ПЧ;
– через блок питания БСИ (~220В 50Гц/=5В
0,53А)  при передаче информации на пульт
оператора.

Масса блока съема информации: 80 г

Условия эксплуатации БСИ: относительная влажность 80% при 20 °C.
диапазон рабочих температур +40 / -50 °C

Условия хранения БСИ: относительная влажность 80% при 20 °C
температурный диапазон +40 / -50 °C

Класс защиты: IP40

2.3 Комплект поставки

· блок БСИ – 1шт.
· блок питания БСИ ~220В 50Гц/=5В 0,53А  – 1шт.
· CD-ROM с программным обеспечением для считывания  и просмотра накопленной

информации при работе с пультом оператора – 1 шт.
· удлинительный кабель для подключения БСИ к ПК по интерфейсу RS232 – 1 шт.

2.4 Устройство и работа

БСИ работает как накопитель информации. Для индикации состояния БСИ используются
два столбца светодиодов (левый и правый) по 4 светодиода в каждом. Левый столбец
информирует о заполнении памяти БСИ. Правый – о процессе считывания (при работе со
станцией) и передачи (при работе с персональным компьютером) данных.

Одиночный нижний светодиод – индикация наличия питания БСИ.

БСИ работает с внешними устройствами следующих видов:

· КСУ (старое название – БЦУУ);
· контроллер преобразователя частоты (ПЧ);
· персональный компьютер.
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Работа БСИ с внешними устройствами происходит в следующих режимах:

· режим установки связи и съема информации с блоков КСУ или ПЧ;
· режим передачи накопленной информации на на персональный компьютер  оператора

для последующей расшифровки.

См. также

Внешний вид блока БСИ

2.5 Считывание информации со станции

Станция накапливает информацию в двух блоках – КСУ и ПУ-ПЧ
БСИ подключается к КСУ или ПЧ через разъемы на панели управления станции «ТПУ» (X19) и
«Преобразователь частоты» (X11) соответственно.

Через указанные разъемы осуществляется передача данных и питание БСИ (подключение
внешнего источника питания в данном случае не требуется). В режим считывания накопленной
информации БСИ переходит автоматически, при подключении к соответствующему разъему
станции.

В процессе считывания на индикаторе БСИ поочередно мигают светодиоды правого столбца.
Считывание информации завершено, когда правый столбец светодиодов светится полностью.
Левый столбец светодиодов информирует о заполнении памяти БСИ. При полном заполнении
памяти БСИ на 25 секунд прекращается скачивание информации, и начинают мигать все
светодиоды левого столбца индикатора управления. Если в течение этого времени БСИ не
отсоединить от устройства, то левый столбец светодиодов гаснет и процесс скачивания
продолжится, память БСИ начнет заполняться с начала, затирая предыдущие записи.

БСИ единовременно может хранить информацию, считанную с 11 внешних устройств типа КСУ
или ПЧ.
При отказах связи на БСИ начинают мигать одновременно все светодиоды правого столбца.

См. также:

Подключение БСИ к станции
Внешний вид БСИ

2.6 Подключение БСИ к станции
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Преобразователь чатсоты ТПУ

БСИ

X2

X1

1

2

3

4

1 – БСИ;
2 – панель управления станции;
3  – X11 - разъем последовательного интерфейса RS-485 ПЧ;
4 – X19 - разъем последовательного интерфейса RS-485 БЦУУ.

2.7 Перенос информации из БСИ на компьютер

Для считывания информации с БСИ на персональный компьютер, к БСИ необходимо
подключить внешний источник питания (БП поставляется  в комплекте).

БСИ подключается к разъему последовательного интерфейса персонального компьютера
RS232  (см. схему подключения).

При подключении БСИ к персональному компьютеру, блок переходит в режим ожидания команд
оператора (питание к БСИ подводится через блок питания БСИ, подключенный к разъему Х1).
По командам оператора БСИ может выполнять следующие действия:

· передать накопленную информацию на персональный компьютер;
· очистить память (перевести маркер записи на начало памяти).

При передаче накопленной информации процесс индицируется светодиодами правого столбца:
когда правый столбец светодиодов горит полностью, процесс передачи информации завершен.
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В состав БСИ входят (см. структурную схему БСИ):

· память БСИ;
· центральный процессор (ЦП) БСИ;
· последовательный интерфейс RS-485;
· последовательный интерфейс RS-232;
· индикатор управления БСИ.

Предусмотрены две команды оператора, подаваемые с компьютерного пульта оператора или
ТПУ:

· передать накопленную информацию;
· очистить память.

См. также:

Схема подключения БСИ к компьютеру
Структурная схема БСИ

2.8 Подключение БСИ к компьютеру

3

2

4
1

5

X2

X1

~220 В 50Гц

БП
~220В 50Гц/=5В 0,35А

COM- порт
(RS232)

1 – БСИ;
2 – разъем  последовательного (COM)
интерфейса RS-232 ПК оператора;
3 – кабель-удлинитель COM-порта;
4 – БП (~220В/=5В);
5 – источник питания ~220В 50Гц.
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2.9 Внешний вид БСИ

X2

X1

2

4

3

5
6

1

1 – корпус БСИ
2 – разъём X1 (вилка) интерфейса RS485 /
питание
3 – разъём X2 (розетка)
интерфейса RS232
4 – индикатор питания
5 – столбец-индикатор заполнения памяти БСИ
6 – столбец-индикатор процесса считывания
информации с внешнего устройства в БСИ

2.10 Схема соединения блока питания с БСИ



Программный пакет «Инфо»28

© 2007 ... РИТЭК-ИТЦ

2.11 Структурная схема БСИ

3 Программа «СНИ»
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3.1 Назначение

Программа «СНИ» предназначена для считывания информации из БСИ на персональный
компьютер. Далее считанная информация может быть обработана программой «Инфо»
для представления в табличном и графическом виде журнала работы станции.
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